Anzugsmomente Trabant

| Montageort Gewinde Festigkeit Drehmoment
kpm

Schraube am Unterbrechernocken M8 1,2
Schwungradmutter M 28x1,5 14,3
Lufterspannschraube M 6 0,8
Mutter fiir Lima-Halterung M8 2

M8 8G 2
Schrauben fir Kurbelgehause M 10 8GG 3,5
ZylinderfuBmuttern P 60 P63 M 8 8G 2,3

M 8 6S 2,8
Zylinderkopfmuttern M 10 8G 4,0-4,2
Befestigungsschrauben f. Getriebeaufhangung M8 8G 1,5
Stiftschrauben zur Verbindung der Getriebehalften M 8 8G 1
Befestigung der Exenterbuchse (Lenkstock) M 8 8G 0,7-0,9
Vorderfederbefestigung M 12x1,5 8.8 7-8
Hinterfederbefestigung M 12x1,5 8.8 7-75
Radnabenmuttern M 24x1,5 8.8 16 - 20
Hinterachskorper, Vorderachskorper mit Bremshalterblech M6 10.9 12-14
Radmuttern M 12x1,5 5D 7
Dreieckslenkerbefestigung am Boden M 12x1,5 10.9 11-12
StolRdampferbefestigung hinten &vorn unten M 10 5S 16-20
StoRdampferbefestigung vorn oben M 10 5S 1,6
Spurstangenhebel M 10x1 8G 3,5-4,0
Lenkstockbefestigung M 10 8.8 45-5,0
Motorbefestigung am Rundlager M8 23-25
Vorschalldampferbefestigung M 10 8G 1,5
FuRBhebelwerkbefestigung M 10 8G 2,3-27
Fangbandbefestigung vorn M 8 8G 1,5
Fangbandbefestigung hinten M8 8.8 12-14




Drehmoment
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19,61

19,61

34,32
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