5. Druckfedern der Flachschieber in die Hubschei-
ben einsetzen und die Flachschieber mit dem
Spezialwerkzeug ,Flachschiebergabel® nach
ihrer Markierung (geméaf Abschn. 2.2. Punkt 23)
auf den Mitnehmerbolzen montieren.

6. Dichtring fir das Mittellager mit den Rollen-
lagerauBlenringen so nach unten drehen, daB
beim Einsetzen der Kurbelwelle der Zylinder-
stift des Dichtringes genau in die Aufnahme-
bohrung im Kurbelgehduse gelangt.

7. RollenlagerauBenring des Hauptlagers unter-
brecherseitig mit dem Zylinderstift nach oben
verdrehen und die Kurbelwelle in das Kurbel-
gehduseoberteil einlegen, welches dazu mit der
Auflage fiir den Axiallifter im Schraubstock
fest eingespannt ist. Flachschiebergabel ab-
nehmen.

Bild M 34, Kolben messen

8. Das Axialspiel der Kurbelwelle zwischen dem
Dichtring fiir das Mittellager und den Rollen-
lagerauBenringen ist zu beseitigen, Das erreicht
man durch Ausgleichscheiben aus Miramid, die
links und rechts vom Dichtring filir das Mittel-
lager beigelegt werden (die Scheiben sind in den
Dicken 0,2; 0,3 und 0,5 erhiltlich).

9. Die Dichiflichen der Geh#usehilften sowie die

Auflagen der Lagerringe sind gut zu sdubern
und diinn mit farblosem Nitrolack zu bestrei-
chen. Es ist zu beachten, dalBl der Lack nur in der
Mitte der Fldchen aufgetragen wird, wodurch
das Heraustreten des Lackes beim Zusammen-
schrauben vermieden werden soll.
Die Schrauben sind vor dem Einsetzen mit Ol
zu benetzen. Unsaubere oder verdriickte Ge-
windebohrungen sind mit einem Schneidbohrer
nachzuschneiden, Die Schrauben sind mit einem
Drehmomentschliissel anzuziehen (Bild M 33).

Bild M 35. Mefluhr einstellen

10. Befestigung der Lichtmaschine und des Mon-
tagestdnders; danach ist das Kurbelgehduse aus
dem Schraubstock herauszunehmen, Die wei-
tere Montage erfolgt auf der Werkbank.

11. Vor der Montage der Kolben sind diese nachzu-
messen. Neue Kolben und geschliffene Zylinder
miissen ein Spiel von 0,02 --0,03 mm haben.
Das MaB des Kolbens stellt man 28 mm von
Schaftende im rechten Winkel zur Kolbenbol-
zenbohrung mit einer MeBschraube fest,

Das MaB3 der Bohrung des Zylinders ergibt sich

O M10-8G =35kpm aus mehreren Messungen entlang der Laufflache

®M8-8G =2 kpm der“Buchse. Der kleinste mit ein.em I_nnenmeB-

gerit festgestellte Durchmesser ist bindend.

Ist das Spiel zwischen Kolben und Zylinder
grofer als 0,7::0,8 mm, so ist eine einwand-
freie Funktion des Motors nicht mehr gewihr-

Bild M 33. Kurbelgehiuse-Anzugsplan leistet.
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12. Verschlissene Zylinder kénnen in vier Stufen
mit folgenden Mallen nachgeschliffen werden:

I 72,25 mm I 72,75 mm
II 72,50 mm Iv 73,00 mm.

13. Die MaBangaben neuer Zylinder sind auspuit-
seitig durch zwei {bereinander angeordnete
Farbpunkte am Zylinderful abzulesen., Der
obere Farbpunkt gilt als Hauptfarbe, der untere
als Unterfarbe.

Ab 1975 entfallen die Farbpunkte. Die Zylinder-

kennzeichnung erfolgt durch Aufschreiben mit

Elektroschreiber auf der oberen Rippe z. B.

GW = gelb-weil}.

| SR il

Bild M 37. Kolbenringstofimal ermitteln

Die MaBangabe der Kolben erfolgt durch das
auf dem Kolbenboden aufgeschlagene Mall und
der ebenfalls auf dem Kolbenboden befindlichen
Hilfsfarbe.

Die richtige Paarung von Kolben und Zylinder
ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

14. Gelangen bereits gelaufene Kolben oder Zylin-
der zum Einbau, so sind diese auf Druckstellen
zu untersuchen. Handelt es sich um leichte FreB-
stellen, die nicht die ganze Linge des Kolben-
schaftes umfassen, so ist ein Nacharbeiten mit
einem Korundstein, den man durch Eintauchen
in ein Kraftstoff-Ol-Bad feucht halt, mdglich.
Schmirgelleinen darf nicht verwendet werden.

15. Die Paarung von Kolben und Kolbenbolzen hat

Bild M 36. Zylinderbohrung messen nach ihren Farbmarkierungen zu erfolgen.
Tabelle fiir P 60/61 und P 63/64
Zylinderkennzeichnung | Fyiindestnun g:ﬁ;ﬁ:gm‘*if-‘hnung | %%ﬁiii‘g:%es Einbauspiel
Hauptfarbe Unterfarbe | 10 MM inmm Hilfsfarbe in mm g
welB weils b 72,00 weifs 12,000 20---30
. 72,019 71,904 il
weill schwarz 72,014 72,00 schwarz 71,987 20-+-32
schwarz weif Uiy 71,99 weils e 20- - -30
schwarz schwarz ?;2’332 71,99 schwarz e 20.- .32
gelb weifl 18,004 71,08 weifl e 'g.';'i 20.--30
gelb schwarz :‘;%’ggg 71,98 schwarg ?lg?l 20--:32
71,094 71,870 v
blau weill 71,990 71,97 weild 71064 20--:30
blau schwarz ;{'ggg 71,97 schwarz ;i‘gg; 20+-+32
griin weifl T 71,96 weif e 20-++30
griin schwarz ;}’ggg 71,96 schwarz ;}’gig 20 --32
braun weifl :".}'g;‘é 71,95 weiB Ly 2030
braun schwarz ;:“ggg 71,95 schwarz ;{'gg‘; 20---32
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