Bild G 17. Sprengring aufschieben

enlweder dickere oder diinnere Anlaufscheiben
laut Ersatzteilliste zu verwenden.

2, Gangrad aufsetzen und Schaltmuffe mit Syn-
chroneinrichtung so montieren, daff die Verzah-
nung fiir den Riickwirtsgang zum 1. Gangrad
zeigt.

Sprengring mit Spezialwerkzeug montieren,

1. Gangrad aufsetzen,
Anlaufscheibe mit ovaler Bohrung auflegen.

8. Rillenkugellager 6304 C 3 aulpressen,

3.5.

Innenring des Zylinderrollenlagers NJ 206 NAE
C 3 aufpressen und AuBenring so aufsetzen, dal
die Lagerbezeichnung von auBen lesbar ist.

Demontage und Montage des
Ausgleichgetriebes

Demontage:

1.

Beide Rillenkugellager 16013 mit dem Spezial-
werkzeug ,Abzieher fiir Ringrillenlager” ab-
ziehen.

Befestigungsschrauben des Achsantriebsrades
abschrauben und rechtes Vorderachswellenrad
abnehmen.

Einschraubstiicke entfernen und Ausgleichrad-
achse von Hand herausdriicken.

Ausgleichkegelrider mit Anlaufscheiben abneh-
men, linkes Vorderachswellenrad mit Anlauf-
scheibe aus dem Ausgleichgehéuse ziehen,

Montage:

1

Linkes Vorderachswellenvad mit Anlaufscheibe
im Ausgleichgehduse montieren,

Ausgleichradachse mit Ausgleichkegelridern
und Anlaufscheiben montieren.

Bild G 20. Farbmarkierung am Ausgleichgetriebe
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3.

5.

3.6.
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Einschraubstiicke einschrauben,
rechtes Vorderachswellenrad im Achsantriebs-
rad einselzen.

Montage des Achsantriebsrades auf das Aus-
gleichgehiduse, dabei ist zu beachten, dall die
aufgetragenen Farbmarkierungen an beiden
Teilen zueinander stehen,

Die zwei langen Befestigungsschrauben dienen
der Sicherung der Ausgleichradachse und miis-
sen dort montiert sein, wo die Ausgleichrad-
achse aus dem Ausgleichgehduse herausschieb-
bar ist.

Beide Rillenkugellager 16013 aufpressen,

Getriebe montieren

Schaltwelle in das Gehiduseoberteil einschieben,
dann Schaltfinger so aufsetzen, daB die flache
Seite nach vorn zeigt und die Welle ganz hin-
einschieben.

Zapfenschraube von hinten einsetzen und mit
der Mutter befestigen.

Kugel (12 mm Dmr.) mit Feder fiir die Riick-
wirtsgangsperre von auflen ins Gehduse ein-
setzen und den VerschluBstopfen einschrauben.

Feder und Kugel (8 mm Dmr.) fiir Gangarretie-
rung des 3. und 4. Ganges einlegen und unter
Niederdriicken der Kugel mit einem Dorn die
Schaltstange des 3. und 4. Ganges iiber die Kugel
schieben. Dabei die Schaltstange so verdrehen,
dalB die Arretierkugel nicht in die Aussparung
der Schaltstange einrastet.

Schaltgabel fiir 3. und 4. Gang (am Eingriff des
Schaltfingers verjlingt) aufschieben, mit Kegel-
schraube befestigen und durch Kontermutter
sichern.

Kugel (10 mm Dmr.) mit Fett hinten in die Boh-
rung der Schaltstangenfithrung des 1. und
2. Ganges hineinschieben und in die Querboh-
rung driicken, die zur Schaltstange des 3. und
4. Ganges fiihrt.

Schaltstange fiir 1, und 2. Gang in gleicher
Weise wie in den Arbeitsfolgen 3 und 4 beschrie-
ben einsetzen,

zwei Kugeln (5 mm Dmr.) in die Durchgangs-
bohrung der Schaltstange mit Fett einlegen.

Kugel (10 mm Dmr.) mit Fett hinten in die Boh-
rung der Schalistangenfiihrung fiir die Riick-
wirtsgangschalistange hineinschieben und in
die zur Schaltstange des 1. und 2. Ganges fiih-
rende Querbohrung driicken.

Schaltstange und Schaltgabel fiir den Riick-
wirtsgang wie in den Arbeitsfolgen 3 und 4
sinngemif montieren,

Schaltfinger in die Schaltgabeln einfiihren und
die richtige Funktion {iberpriifen, Leerlaufstel-
lung schalten.

10.

11.

12

13,

14.

15,

16.

Es diirfen sich auf keinen Fall zwei Géinge gleich-
zeitig schalten lassen. Ist dies der Fall, so sind
die Sperrkugeln nicht richtig eingebaut oder
bei der Montage herausgefallen.
Verschluflischrauben mit Dichtringen, vorn, mon-
tieren.

Achse fiir Riickwirtsgang in das Gehiuse schie-
ben und Zwischenrad im die Aussparung der
Schaltgabel fiir den Riickwirtsgang einlegen,
Achse fiir Riickwirtsgang durch das Zwischen-
rad schieben, wobei die Planfliche des Zwischen-
rades nach vorn zeigen muf.

Achse flir Rickwirtsgang mit Sechskant-
schraube befestigen und mit dem Sicherungs-
blech sichern.

. Beide VerschluBischeiben in das Gehéuse schla-

gen, VerschluBscheibe der Schaltstangen durch
Verstemmen im 120°-Versatz sichern und mit
Metallkleber ,Mdkodur H 11 und ,,.L. 5001¢ ab-
dichten,

AbschluBdeckel, hinten, der Antriebswelle ein-
legen, Antriebswelle mit Wellendichtring und
AbschluBdeckel einsetzen.

Der vordere Abschlufldeckel wird ab 1973 nicht
mehr mit einem Rundring abgedichiet, sondern
mit Chemisol L 1405 eingeklebt,

Tachometerantrieb einsetzen,

Abtriebswelle mit PaBscheibe und Abschluf3-
deckel, hinten, einsetzen,

Abschluideckel mit Dichtung, vorn, mit For-
derschnecke montieren und mit zwei Schrauben
befestigen.

Mit Fiihllehre Axialspicl der Abtriebswelle zwi-
schen Lager 6304 C 3 und PaBscheibe messen.
Das Axialspiel soll 0,1 mm betragen und kann
durch das Beilegen diinnerer oder dickerer Pal3-
scheiben eingestellt werden. Dazu muBl der Ab-
schluBdeckel, vorn, immer wieder demontiert
und montiert werden.

Bild G 21. Axiales Spiel feststellen
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