kénnen bis zu 3 mm Dicke abgeschliffen wer-
den, Danach sind sie gegen neue zu ersetzen.

7. Vor der Montage neuer Bremsbacken ist das
Langloch im Steg der Bremsbacken bis auf
7,8 4 0,05 mm nachzuarbeiten, damit nach er-
folgter Montage die Beldge nicht an der Brems-
trommel schleifen und es dazu kommt, daB sich
die Bremse wihrend der Fahrt iiberdurch-
schnittlich erwirmt.

8. Bremsbacken mit den Riickzugfedern komplet-
tieren und mit Hilfe eines Schraubenziehers in
die Fiihrungen der Radbremszylinder bzw. hir-
ter dem Bremshalteblech einsetzen,

9. Druckfeder und Federteller an den Bremsbacken
anbringen.

Bild F 46. Bremstrommel abziehen 10. SpaltmaB zwischen automatischer Nachstellung

fir die Bremsbacken und dem Langloch in den
Bremsbacken kontrollieren. Es muB 0,3 bis
0,45 mm betragen,

11. Durch Verschieben der Klemmfeder der auto-
matischen Nachstellung nach auBen kann man
den jeweiligen Bremsbacken nach innen driik-
ken, um die Bremstrommel leicht montieren zu
kdnnen.

12. Bremstrommel aufsetzen und mit der Achsmut-
ter befestigen und sichern. Dabei ist zu beach-
ten, daB nur an der Vorderachse geschlitzte
Bremstrommeln verwendet werden diirfen.

13. Rad befestigen und Fahrzeug herablassen.

Bild F 49. Spaltman

4.6.4. Radbremszylinder wechseln

Zum Ausbau eines Radbremszylinders gehdrt die
vorherige Demontage der Bremsbacken,

1. Verbindungsrohr entfernen (nur an den Vorder-
radbremsen),

Bild F 48. Bremsbacken aushingen

2. Inbusschrauben am Bremshalteblech abschrau-
einem Innendurchmesser der Bremstrommel ben und Radbremszylinder abnehmen,
von 200 mm der Belag von 4mm Dicke bis
auf 2mm zum Bremsbacken abgeschliffen sein  Die Montage erfolgt sinngeméB. Es ist besonders auf
darf. eine waagerechte Montage der Radbremszylinder zu
Wird die Bremstrommel auf Grund von Riefen- achten und zu berticksichtigen, daf man bei den Vor-
bildung bis zum héchstzulissigen MaB von derradbremsen rechte und linke Radbremszylinder
202,0 mm Innendurchmesser ausgedreht, dann unterscheidet. Auf den rechten Radbremszylindern
sind Bremsbacken zu verwenden, die eine Be- befindet sich ein grauer Farbpunkt, auf den linken
lagdicke von 5 mm besitzen. Die 5-mm-Beldge ist keine Farbmarkierung aufgetragen.
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Bild F 50, Automatische Nachstellung

(1) Nachstellung, hinten
(2) Nachstellung, vorn
() Druckfeder

(4) Klemmieder
(5) Fiihrungsstiick

(8) Schiebestiick

Bild F 51. Radbremszylinder — Schnitt

(1) Gehiuse

(2) Kolben

(3) Ringmanschette

(4) Gummistopfen

(5) Entliiftungsschraube
{8) Entliiftungskappe

Bild F 52. Radbremszylinder — vorn

(1) Gehiiuse (4) Kolben
(2) Entliftungsschraube (5) Gummistopfen
(3) Entliftungskappe

4.6.5.

Der Handbremshebel soll in der 4. bis 5. Raste des
Zahnsegmentes fest werden bzw. bei dieser Stellung
eine gute Bremswirkung erreichen.

Das Nachstellen ist an der Nachslellmutter der Seil-
flihrung an der Bodengruppe vorzunehmen.

Handbremse nachstellen

Bild F 54. Handbremse nachstellen
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Bild F' 53. Radbremszylinder — hinten

(1} Gummistopfen
(2) Kolben

(4) GehHuse
(5) Entliiftungskappe

(3} Entliiftungsschraube

4.6.6.

1.

Bremse entliiften

Plastbehilter am Hauptbremszylinder voll fiil-
len und wihrend des Entliiftens sténdig nach-
fillen, da sonst erneut Luft in das Leitungs-
system gelangt. Dazu ist die Bremsfliissigkeit
»Globo“ zu verwenden. Beim Nachfiillen ist be-
sonders darauf zu achten, dal} die Bremsfliissig-
keit nicht mit der Lackierung in Beriihrung
kommt, da sonst Lackschidden auftreten.

Das Entliiften beginnt man mit dem vom Haupt-
bremszylinder beziiglich der Leitungslinge am
weitesten entfernten Rad. Das bedeutet, mit dem
rechten oder linken Hinterrad ist zu beginnen.
Nachdem die Hinterrdder entliiftet sind, ist das
rechte Vorderrad, danach das linke Vorderrad
und zum Schlul der Haupibremszylinder am
Verleilerringstutzen zu entliiften.

Entliftungskappe von der Entliiftungsschraube
des Radbremszylinders eines Hinterrades ab-
nehmen und die Entliiftungsschraube um etwa
/s Umdrehung l6sen. )
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