Bild E 20. Scheibenwischermotor — Anschliisse

2. Mutter (9 mm SW) der Scheibenwischerbefesti-
gung abschrauben.

3. Scheibenwischermotor vom Motorraum aus her-
ausziehen.

4, Kabel abklemmen und Scheibenwischermotor
abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
des Ausbaues, wobei die Kabel laut Schaltplan an-
zuschlieBen sind.

6.7.  Auswechseln von Sicherungen

Eine Sicherung kommt immer nur dann zum Durch-
brennen, wenn in dem entsprechenden Stromkreis
ein KurzschluBl vorhanden ist. Eine durchgebrannte
Sicherung darf deshalb niemals erneuert werden, be-
vor die KurzschluBursache beseitigt ist.

Die Sicherungen in den Dosen miissen immer straff
in den Biigeln sitzen, sonst Wackelkontakt und ano-
males Erwidrmen der Sicherungen und der Bligel.

6.8. Drehschalter wechseln

Zur Demontage der Drehschalter wird der Betiti-
gungsknopf in der Nullstellung axial hineingedriickt
und dann nach links gedreht. In dieser Stellung l4Bt
sich der Knopf abnehmen, und die Ringmutter, mit
der der Schalter festgeschraubt ist, kann geldst wer-
den.

Nach dem Einbau des neuen Drehschalters sind die
Kabel laut Schaltplan anzuslecken.

6.9. Heckleuchten wechseln

Die Lichtaustrittscheiben der Heckleuchten sind mit
zwei Schrauben befestigt. Nach dem Losen dieser
Schrauben besteht Zugang zu den Gliihlampen der
Blink- und Bremsleuchte sowie zur Sofitte fiir die
Schlufbeleuchtung und ein Auswechseln ist mog-
lich. Sollte es notwendig sein, die gesamte Heck-
louchte auszutauschen, so sind die zwei Befestigungs-

Bild E 21. Drehschalter — Anschliisse

Bild E 22. Brems-SchluB-Blink-Leuchte

(1) Blinkleuchte
(2) Schlufleuchte
(3) Bremsleuchte

schrauben der Heckleuchte vom Kofferraum aus zu
losen, dann kann die Heckleuchte abgenommen wer-
den. Die Kabel sind laut Schaltplan zu montieren.

Die SHuberung von Lichtaustrittscheiben darf nie-
mals mit Verdiinnung oder Losungsmittel erfolgen.

6.10. Scheinwerier

6.10.1. Scheinwerfer wechseln

In den Schlitz an der Unterseite des Scheinwerfer-
ringes ist ein Schraubenzieher hineinzustecken und
gegen das Geh#use des Scheinwerfers nach vorn zu
driicken. Der Frontring kann somit abgenommen
werden.
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Bild E 23. Frontring abnehmen

Wenn nur ein Wechsel der Bilux- oder Standlicht-
Glithlampe vorgesehen ist, so sind die drei Klemm-
federn, die den Reflektor in seinem Sitz halten, nach
auBen zu verschieben, damit sie vom Scheinwerfer-
gehéuse gehalten werden. Der Reflektoreinsatz kann
nunmehr herausgenommen werden. Der Kontalt-
halter mit den Kabelanschliissen wird abgezogen,
und, nachdem die Klemmfeder der Fassung geldst
ist, 1413t sich die Biluxlampe austauschen, Zum Wech-
seln der Standlicht-Glihlampe ist die Demontage
des Kontakthalters nicht notwendig.

Zum Wechseln des kompletten Scheinwerferein-
satzes wird zusitelich die M6-Mutter am Steg der
Karosserie abgeschraubt, dann 140t sich das Schein-
werfergehduse herausnehmen.

6.10.2. Scheinwerfer einstellen

1. Reifenlufldruck iiberpriifen und gegebenenfalls
korrigieren.

2. Das unbelastete Fahrzeug einige Meter hin- und
herrollen, damit sich die Feder einstellen kann.
Fahrzeug 5 m von einer senkrechten Wand ent-
fernt rechtwinklig zu dieser aufstellen, so daB3
die Mittellinie des Fahrzeugs mit der Wand

. lbereinstimmt,

3. Die im Bild angegebenen Malle sind auf die
Wand aulzutragen. Wird das Fahrzeug 10 m vor
der Wand aulgestellt, so dndert sich das angege-
bene Mali von 80 in 160.

4. Frontring durch leichten Druck mit dem Schrau-
benzieher aus der im Blech eingearbeiteten

Bild E 24. Scheinwerfereinstellung

Sikke lésen, dann oben aus dem Blechfalz her-
ausheben und abnehmen.

5. Beide Kontermuttern der Einstellschrauben am
Innenring lésen. Die untere ist fiir die Vertikal-
und die seitliche fiir die Horizontalverstellung.

6. Beim Einstellen sind die Scheinwerfer wechsel-
weise zu verdecken,

7. Das Fernlicht ist so einzustellen, dafl die Mitte
des Lichtkegels mit der Markierung tlberein-
stimmt.

8. Abblendlicht so einstellen, dafl die Hell-Dunkel-
Grenze genau auf der Waagerechten liegt.

Der Knickpunkt zwischen horizontalem und an-
steigendem Teil der Hell-Dunkel-Grenze muB
sich mit der Markierung decken: Auf keinen Fall
darf eine Abweichung nach links vorhanden
sein.

Nach rechts ist eine Abweichung des Knick-
punktes bis zu 20 em erlaubt.

6.11. Stérungen an der elektrischen

Anlage

6.11.1. Anlasser liuft zu langsam

1. Zu hohe Widerstandsaufnahme der Plus- und
Minuskabel der Batterie,

2. Batterie entladen.

3. Anlasser iiberpriifen:

Bild E 25. Scheinwerfer einstellen
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